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گروه مبنــا
ــرژي  ــت و بهينه ســازي مصــرف ان ــه مديري ــات مهندســي در زمين ــه خدم ــن شــرکت تخصصــي ارائ ــا، اولي شــرکت مبن
ــن  ــوان يكــي از شــرکت هاي پيشــرو در اي ــه عن ــك ب ــوده و اين ــاز نم ــت خــود را از ســال 1379 آغ ــه فعالي مي باشــد ک
بخــش داراي توانمنــدي مناســبي در ارائــه خدمــات فنــي و مهندســي، مشــاره انــرژی ، آمــوزش ، مميــزي و مديريــت انرژي 
ــا در بخش هــاي طراحــی معمــاری و تاسيســات  در بخــش هــاي ســاختمان و صنعــت مي باشــد همچنيــن شــرکت مبن
الكتريــكال و مكانيــكال ســاختمان، بــرق و ابــزار دقيــق، طراحــی اجــرا و تاميــن سيســتم های مديريت هوشــمند ســاختمان 
BMS بــا کاربــری مختلــف، سيســتم اتوماســيون خانگــی، فرآيند، شــبيه ســازي فرآيندهاي نفــت و گاز و تجهيــزات مرتبط، 
مكانيــك و نــرم افــزار، خدمــات تخصصــي و مهندســي در قالــب شــرکت هــای تخصصــی عضــو گــروه  ارائــه مــي نمايد.
عــاوه بــر آن شــرکت هــای عضــو گــروه مبنــا از طريــق همــكاري بــا شــرکت هاي معتبــر اروپايــي در جهــت ارتقــا دانــش 
مهندســي و فـــن  آوري در بخش هـــاي ساختمـــان، صنعــت و صنـــايع بــرق و نفت و گـــاز فعاليــت مي کنــد و در اين زمينه 
عــاوه بــر انتقــال دانــش فنــي و مهندســي، نســبت بــه ارائــه محصــولات کار آمــد و کــم مصــرف در کشــور اقــدام مــي 
نمايــد. ايــن گــروه از 6 شــرکت اصلــي کــه از بخش هــای صنعت، ســاختمان، نفــت و گاز، فــن آوري اطاعــات و بازرگاني 
در زمينــه انــرژي و خدمــات مرتبــط بــا آن تشــكيل شــده اســت و بــا در اختيــار داشــتن بيــش از 80 نفــر نيــروي متخصــص 
در زمينــه بهينه ســازي مصــرف انــرژي، تمامــي تــاش خــود را در جهــت صيانــت از منابــع انــرژي در کشــور بــه عمــل 

مي آورد.

BMS  طراحی و اجرای سيستم مديريت 
هوشمند

www.mabna19.ir

مميزي و استقرار سيستم مديريت انرژی 
در صنايع کشور 

برگزاری نمايشگاه های سالانه تخصصیتدوين برچسب انرژي ساختمان

ارائه گواهی استار انرژی ساختمان

احداث اولين ساختمان انرژي صفر  طراحي اولين ساختمان سبز کشور

 اجرای پايلوت افزايش راندمان بويلرهاي
صنعتي از طريق کنترل اتوماتيك
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بخش بازرگاني 
بخــش بازرگانــي شــرکت مبنــا بــا هدف ارتقا ســطح کيفی اســتفاده از انــرژی در زمينــه تاميــن و توزيع تجهيزات و سيســتم هاي 
پربــازده در کشــور، فعاليــت مــي کنــد و عــاوه بــر تامين تجهيــزات مورد نيــاز بــراي اجــراي راهكارهــاي بهينه ســازي در پروژه 
هــاي صنعتــي و ســاختماني، نســبت بــه توزيــع محصــولات کارآمــد به منظــور فرهنگ ســازي و معرفــي تكنولوژي هــاي نوين 
در کشــور اهتمــام نمــوده اســت. از محصولاتــي کــه در ســطح وســيعي در کشــور توزيــع مــي گــردد مــي تــوان مــوارد زيــر را 

ــرد: نام ب
Wolf : سيسـتم هـای آبگرمكـن خورشـيدی و ديـگ هـای آب گـرم با راندمـان بالا و پكيج هـای حرارتی مرکزی و مسـتقل  •

چگالشـی کارخانـه  Wolf  آلمـان کـه بـا راندمان بسـيار بالا و سيسـتم کنترل فوق هوشـمند موجب کاهش قابـل توجه مصرف 
انـرژی مـی شـود.  بـا اسـتفاده از آبگرمكن هاي خورشـيدي در اکثـر روزهاي سـال بدون نياز به سـوخت هاي فسـيلي، آب گرم 

مصرفي سـاختمان، تامين مي شـود.
KERMI :  نسـل جديـد رادياتورهـاي خانگـي کـه توسـط کارخانـه KERMI آلمـان طراحـي و توليـد مي گـردد بـا عنوان  •

تكنولوژی نوين  Therm X2  در مقايسـه با رادياتورهاي معمولي، 11% صرفه جويي در مصرف سـوخت را فراهم مي کند. اين 
رادياتورها به گونه اي سـاخته  شـده اند که مسـير آب گرم در آنها کنترل شـده اسـت و آب گرم ابتدا به پانل جلويي رادياتور وارد 
شـده و گرمـاي خـود را بـه اتـاق منتقـل مي کند و سـپس از طريق پانل عقبـي از رادياتور خارج مي گـردد. با ايـن روش عاوه بر 

افزايـش تـوان تشعشـعي و ميزان گرمادهـي رادياتور، اتـاف حرارتي از ديوار پشـتي رادياتور به حداقـل کاهش مي يابد.
Navien : شـوفاژهاي ترکيبـي فـوري و همزمان گرمايش و آبگرم مصرفـي Navien ، با تأمين آني مقدار دقيق آبگرم موردنياز،   •

بـا دمـاي مطلـوب مصـرف کننـده و کاهش مصـرف گاز و بكارگيري مؤثـر فضا و طراحي فشـرده با صفحه کنترل مجـزا و قابل 
نصـب در فضـاي دلخـواه مـی باشـد. از خصوصيات قابل توجـه اين محصول می تـوان به منبع تغذيه بـا قابليت تغيير وضعيت 
 -40°C حذف يخزدگي با تحــمل سرمــاي شديــد تا دمـاي ، )APS( استفاده از  فن آوری پيشرفته سنسور فشار هوا ،)SMPS(

برد. نام 
Gamper : شـيرهای ترموسـتاتيك رادياتور Gamper آلمان به منظور کنترل دمای موضعی اتاق تا C°20 در فصول سـرد مورد  •

اسـتفاده قـرار می گيرد و می تواند مصرف انرژی سـاختمان را تـا  20 % کاهش دهد.
eClipse :   پنـل هـاي فتـو و لتائيـك eClipse  ايتاليـا در راسـتاي کاهـش مصرف انرژي هاي فسـيلي و تأکيد بر رشـد انرژي  •

هـاي تجديـد پذيـر  بـه وجود آمد. شـرکت eClipse  ايتاليا از جمله شـرکت های پيشـرو جهان در زمينه توسـعه و توليد ماژول 
هـای فوتوولتائيك بر مبنای فناوری سـيليكون متبلور می باشـد.

اتوماسـيون خانگی  :   تجهيزات هوشمندسـازی با برندهای معتبر اروپايی امكان مشـاهده و مديريت خانگی را  با اسـتفاده از  •
تجهيزات کنترلی از قبيل سيسـتم های دقيق کنترل بهينه تاسيسـات گرمايشی و سرمايشـی و تنظيم و کنترل نور و دما، کنترل پرده 

ها، سيسـتم کنترل تجهيزات آشـپزخانه، پخش موسـيقی و تلويزيون و ... در هر زمان و هر مكان را ميسـر می سـازد.
BMS:  تجهيزات مديريت هوشـمند سـاختمان  با برندهای معتبر اروپايی نظير GFR و Oventrop امكان اتوماسـيون و بهره  •

برداری از پارکينگ هوشـمند، کنترل و بهره برداری بهينه سـاختمان  با کاربردهای مختلف  بيمارسـتانی و مراکز درمانی، تفكيك 
مصـارف انـرژی،  هتـل و مراکـز اقامتـی و مجموعه های ورزشـی و اسـتخرها با رويكرد  بهينه سـازی مصرف انرژی ميسـر می 

سازد.
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KERMI بزرگترين توليدکننده رادياتورها ی فولادی

KER� در ســال 1960 تاســيس گرديــد. در حــال حاضــر کارخانــه KERschl و ScheMldt توســط آقايــان KERMIکارخانــه 
MI بزرگتريــن کارخانــه توليــد رادياتورهــای پانلــی در جهــان مــی باشــد و ايــن کارخانــه آلمانــی بــا نــوآوری در صنعــت 
رادياتــور و توليــد رادياتورهــای Term X2 شــهرت جهانــی خــود را چنديــن برابــر کــرده اســت. ايــن رادياتورهــا عــاوه 
 KERMI برافزايش آسايش سـاکنيـــن ساختـــمان و صـــرفه جـويی در مصـرف انـــرژی، سبب گرديـده است تا کـــارخانه

بــه عنـــوان يكــی ازکارخانــه هــای دوســتدار محيــط زيســت و طبيعت شــناخته شــود.
کيفيــت بــالای توليــد و ارائــه خدمــات گســترده در سراســر جهــان از عوامــل اصلــی موفقيــت ايــن کارخانــه بيــن المللــی 
است. در اين کاتالـــوگ تمامی اطاعـــات مورد نـــياز جهت انتخـــاب يـــك راديـــاتور مناســـب ارائه گرديده و اطاعات 
بــه گونــه ای دســته بنــدی شــده اســت کــه بــرای تمامــی کارشناســان، از طراحــان ســاختمان تــا نصابــان رادياتــور قابــل 

اســتفاده باشــد.
ــرايط  ــر اســاس ش ــتاندارد DIN EN ISO 9001:2000  و ب ــق اس ــای KERMI در فشــار تســت مطاب ــی رادياتوره تمام
اســتاندارد EN442 آزمايــش مــی شــوند و خــط توليــد کارخانــه KERMI بگونــه ای طراحــی شــده اســت کــه هــر يــك از 
رادياتورهــا در فشــار تســت مطابــق شــرايط اســتاندارد، آزمايــش مــی شــوند تــا در زمــان نصــب، اطمينــان کامــل از کيفيــت 

رادياتــور وجــود داشــته باشــد.
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فهــرست

رادياتـورهای پانلـی

کابيـن های دوش

استانـداردها
 و مشخصات فنـی

رادياتـورهای بهداشتـی

Therm X2 رادياتـورهاي

رادياتـورهاي طرح ويژه

Classic

Ibiza

Standards

Concept

Therm X2

Credo Uno

Konvectoren

Jive

Basic  

Icaro II

Credo�swing

Decor�s

Credo�Techno

Credo�duo II

Credo�Half

Visto

Sonderlosungen

Concept

Ibiza 2000

MADE          IN
GERMANY
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Therm X2 نسل نوين گرمايش در رادياتورها

هزينــه هــاي همــواره در حــال افزايــش انــرژي و لــزوم اصــاح الگــوي مصــرف، نيــاز بــه کارگيــري سيســتم هــاي بهينه 
و صرفه جويــي باتمامــي امكانــات را ايجــاب مــي کنــد. اينــك تكنولــوژي مــدرن بــا هــدف صرفه جويــي در مصــرف 

انــرژي، در رادياتورهــاي KERMI بــه کار گرفتــه مــي شــود.
اســتفاده از رادياتورهــای پنلــی مجهــز بــه تكنولــوژی نويــن Therm X2 کــه   بــه طــور موثــري در صرفه جويــي مصــرف 
انــرژي ســاختمان اثــر مــي گــذارد، ضمــن آنكــه بــا کيفيــت بهتــر گرمــا دهــي، آســايش بيشــتري را بــراي شــما تاميــن 
خواهــد نمــود. در تكنولــوژی Therm X2  جريــان آب بــه صــورت ســري جايگزيــن جريــان مــوازي آب در پانــل هــا 
شــده اســت بــه ايــن معنــي کــه آب گــرم ابتــدا در ســطح جلويــي رادياتــور جريــان يافتــه و ســپس وارد پانــل پشــتي مي 
گــردد. در شــرايط معمــول ظرفيــت گرمايشــي پانــل جلويــي بــراي گرمايــش کافــي بــوده و از ايــن جهــت پانــل پشــتي 
حــرارت کمتــري خواهــد داشــت در صــورت کافــي نبــودن گرمايــش ســطح جلويــي، پانــل عقبــي بــه ســرعت بــه 
گرمايــش محيــط کمــك مي کنــد. در حــال حاضــر تمامــی رادياتورهــای KERMI از ايــن تكنولــوژی بهــره مــی برنــد.

انتظارات امروز از يك رادياتور:
سرعت پاسخ بالا، رفتار 
ديناميكي  بهينه
دمـای سطحـی بـالا بــرای 
حداکثــر تـوان تشعشعـی
زمـان پـايين بـرای گـرمـايش
حداکـثر آسـايش و راحتـی
رانـدمـان بـالا
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ThermX2  مزاياي رادياتورهاي

رادياتور TermX2رادياتور معمولی

25% سرعت پاسخ دهي بالاتر و کاهش مدت زمان گرم کردن •
افزايش 100% ضريب تشعشعي و ايجاد گرمايش مطلوب با جبران تشعشع سرد سطح پنجره •
11% صرفه جويي در مصرف انرژي نسبت به رادياتورهاي پانلي عادي با نصب شيرهاي ترموستاتيك •
• Themx2 دماي سطحي يكنواخت و ميانگين دماي سطحي بالاتر در رادياتورهاي
راندمان بالا، انتقال گرماي کمتر به سمت ديوار و در نتيجه انتقال آن به فضاي داخلي ساختمان •
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رادياتـورهاي  پانلـي 

Classic    رادياتورهاي
Concept   رادياتورهاي

ــوب  ــای مطل ــن گرم ــرای تامي ــاختمان، ب ــاکنين س ــتری و س ــته های مش ــی خواس ــی KERMI تمام ــای پانل رادياتوره
فضاهــای مختلــف بــا کاربری هــای متفــاوت را تاميــن می کنــد. اســتفاده از رادياتورهــای Classic و Concept بــا راندمان 
بــالا کامــا اقتصــادی مــی باشــد. در ايــن رادياتورهــا بــه هــر دو پارامتــر زيبايــی و کارايــی توجــه خاصــی شــده اســت و 
عملكــرد انحصــاری ايــن رادياتورهــا ســبب می گــردد تــا توزيــع دمــای بهينــه و يكنواخــت در تمــام ســاختمان فراهــم 

گــردد.

Inside
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Classic  رادياتــورهاي

رادياتورهــای Classic در تيــپ اصلــی 12 و 22 عرضــه مــی شــود کــه مهــم تريــن تفــاوت آن هــا در ضخامــت رادياتــور 
و اضافــه شــدن يــك بخــش کنوکتــوری در تيــپ 22 اســت. ايــن رادياتورهــا ضمــن عرضــه در انــواع ســايزبندی )از نظر 
طــول و عــرض(  در بــازه وســيعی از رنــگ هــای قابــل تاميــن هســتند همچنيــن دارای  تشعشــع مناســب، کيفيــت بــالا، 
زيبايــی و صرفــه جويــی در مصــرف انــرژی مــی باشــند. رادياتورهــای Classic بــا توجــه بــه محــدوده وســيع ابعــاد و 
ظزفيــت گرمادهــی، قابــل اســتفاده در تمــام سيستـــم هــای حــرارت مرکــزی مــی باشــند و حجــم آبگيــری پاييــن ايــن 
رادياتورهــا، امــكان افزايــش زمــان پاســخ بــه تغيــرات در سيســتم را فراهــم مــی کنــد در نتيجــه بــا اســتفاده از شــيرهای 
ترموســتاتيك رادياتـــور، گرمـــا بــا حداکـــثر صـــرفه جويــی در مصــرف ســوخت و بــه ميــزان مــورد نياز به فضــا منتقل 

مــی گــردد.

رادياتورهاي Classic به صورت 
تك پانل، دو و سه پانل و با 
ترکيبات مختلف کانوکتور و 
ارتفاع بين300 تا 900 ميليمتر و 
محدوده طول بين 400 تا 3000 
ميليمتر ارائه مي گردد. 
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Classic  ابعاد و ظرفيت گرما دهي رادياتورهاي 

TYPE 22TYPE 12

554 mm
100 mm

554 mm
64 mm

)BH(             ارتفاع
)BT(          ضخامت

1/2891/293
ضريب توانی رادياتور
EN442 بر اساس(

15641153
ميزان حرارت دهی بر واحد متر
Watt/mt  75/65/20 °c

kg          وزن
I  حجم آبگیری

ظرفیت حرارت دهی
kg          وزن
I  حجم آبگیری

طول   mm(BL)ظرفیت حرارت دهی

11/95
2/35

6269/94
2/35

461400

14/58
2/94

78212/15
2/94

577500

17/22
3/53

93814/35
3/53

692600

19/85
4/12

109516/56
4/12

807700

22/48
4/71

125118/77
4/71

922800

25/12
5/30

140820/98
5/30

1038900

27/84
5/89

156423/24
5/89

11531000

30/48
6/47

172125/44
6/47

12681100

33/11
7/06

187727/65
7/06

13841200

35/75
7/65

203329/86
7/65

14991300

38/57
8/24

219032/17
8/24

16141400

43/83
9/42

250336/58
9/42

18451600

49/19
10/59

281541/09
10/59

20761800

54/46
11/77

312845/51
11/77

23062000

  

Inside
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Concept رادياتــورهاي

رادياتورهــاي Concept زيبــا و منحصــر بفــرد مــي باشــند، کيفيــت بــالاي ســاخت و نــوع رنــگ در اين رادياتورها ســبب 
گرديــده تــا ســطح آنها هميشــه صــاف و تميز باشــد.

اســتفاده از آخريــن فنــاوري هــاي رنــگ آميــزي و البتــه بــا رعايــت اســتانداردهاي زيســت محيطــي از ويژگــي هــاي 
اصلــي رادياتورهــاي Concept مي باشــد. فرآينــد رنــگ آميــزي ايــن راديـاتـورهـــا در ســه مرحلــه و مطابــق شــرايط 

ــردد.  ــي گ اســتاندارد EN 442 و DIN 55900  انجــام م
در فرآينــد رنــگ آميــزي ابتــدا چربــي زدايــي انجــام مــي شــود و در مرحلــه بعــد پوشــش محافــظ فســفات آهــن بــه 
منظــور جلوگيــري از زنــگ زدن رادياتــور بــرروي ســطح آن قــرار داده مــي شــود و در مرحلــه نهايــي بــا فنــاوري منحصر 
بــه فــرد KERMI  لايــه ضــد زنــگ در حوضچــه ETL  بــر روي ســطح رادياتــور قــرار مــي گيــرد و در ايــن مرحلــه 

رنــگ آميــزي پــودري بــه روش الكتروســتاتيك انجــام مــي گــردد.
تمامــي رادياتورهــايConcept بگونــه اي طراحــي شــده انــد تــا سيســتمهاي حرارت مرکــزي بيشــترين کارايي را داشــته 
باشــند. همچنيــن در طراحــي ايــن رادياتورهــا، آســايش حرارتــي ســاکنان ســاختمان و نصــب آســان مــورد نظــر بــوده 
اســت و تمامــي ايــن ويژگيهــا ســبب گرديــده تــا تقاضــاي مشــتريان بــراي رادياتورهــاي Concept در جهــان افزايــش 

  . بد يا

رادياتورهاي Concept به 
صورت تك پانل، دو و سه پانل 
و با ترکيبات مختلف کانوکتور و 
ارتفاع بين 305 تا 905 ميليمتر و 
محدوده طول بين 405 تا 3005 
ميليمتر ارائه مي گردد. 
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TYPE 22TYPE 12

559 mm
102 mm

559 mm
66 mm

)BH(             ارتفاع
)BT(          ضخامت

1/3161/330
ضريب توانی رادياتور
)EN442 بر اساس(

14531035
ميزان حرارت دهی بر واحد متر
Watt/mt  75/65/20 °c

kg          وزن
I  حجم آبگیری

ظرفیت حرارت دهی
kg          وزن
I  حجم آبگیری

طول   mm(BL)ظرفیت حرارت دهی

13/86
2/35

58911/83
2/35

419405

16/96
2/94

73414/50
2/94

523505

20/06
3/53

87917/17
3/53

626605

23/16
4/12

102419/84
4/12

730705

26/26
4/71

117022/51
4/71

833805

29/36
5/30

131525/18
5/30

937905

32/56
5/89

146027/91
5/89

10401005

35/66
6/47

160630/58
6/47

11441105

38/76
7/06

175133/25
7/06

12471205

41/86
7/65

189635/92
7/65

13501305

45/14
8/24

204238/69
8/24

14541405

51/35
9/42

233244/03
9/42

16611605

57/64
10/59

262349/47
10/59

18681805

63/84
11/77

291354/81
11/77

20752005

  

Concept  ابعاد و ظرفيت گرما دهي رادياتورهاي 

فشار مجازی کاری 10 بار
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تضمين کيفيت 
ــالا مطابــق  ــا کيفيــت ب تمامــي رادياتورهــاي KERMI  از فــولاد انحصــاري و ب
اســتانداردهاي  EN 10131 و EN 10130  ســاخته مــي شــوند. ظرفيــت گرمادهي 
ــد.  ــتاندارد EN 442 مي باش ــط اس ــق ظواب ــولادي مطاب ــاي ف ــت ورقه و ضخام
هريــك از رادياتورهــا تــا فشــار  13bar آزمايــش مــي شــوند و فشــار کاري آنهــا 

10bar مي باشــد. 

ساخت  آلمـان 
در کارخانــه KERMI، کيفيــت اصــل اول توليــد مي باشــد. تمامــي رادياتورهــاي 
فــولادي در خــط توليــد کارخانــه، واقــع در پانكوفــن آلمــان ســاخته مــي شــوند. 
کيفيــت و ظرفيــت گرمــا دهــي  رادياتورهــا در آزمايشــگاه بررســي مــي گــردد و 
بوســيله آزمايشــگاه بيــن المللــي WSP  تائيــد مــي گــردد. همچنيــن  رادياتورهاي 
ــي  ــزي م ــز ممي ــتوتگارت ني ــگاه اش ــگاه HLK دانش ــط آزمايش KERMI توس
 DIN EN ISO  9001:2000  شــوند. تمامــي محصــولات بــا رعايــت اســتاندارد

توليــد و عرضــه مــي گردنــد. 

بهترين کيفيت رنگ
دو لايــه رنــگ بــا بالاتريــن کيفيــت و بــا رعايــت اســتانداردهاي زيســت محيطــي 
ــگ  ــرد. رن ــي گي ــرار م ــور ق ــطح راديات ــر روي س ــيل آزاد ب ــه صــورت گس و ب
آميــزي از طريــق غوطــه وري کاتافورتيــك و پــودري بــه روش الكترواســتاتيك 
مطابــق اســتاندارد DIN 55900�FWA و بــا پرداخــت نهايــي ســطح بــه منظــور 
جلوگيــري از خوردگــي و افزايــش صيقلــي و جــاي ســطح انجــام مــي شــود.

بسته بندي  ويژه
ــه همــراه  ــور ب ــاي راديات ــظ در گوشــه ه ــاي محاف ــژه از مقواه ــدي وي بســته بن
پاســتيك پيچيــده شــده در سرتاســر رادياتــور تشــكيل شــده اســت و بــه راحتــي 
مــي تــوان بــدون بــاز کــردن بســته بنــدي، رادياتــور را در محــل مناســب نصــب 
نمــوده،  و بــا اســتفاده از آن مــي تــوان رادياتــور را از ضربــه و خراشــهاي ســطحي 
احتمالــي در زمــان انجــام ســاير عمليــات ســاختماني و يــا اجــراي دکوراســيون 

داخلــي محافظــت نمــود. 

نصب  آسان 
بســته بــه ســايز 4 يــا 6 اهــرم نصــب در پشــت رادياتــور تعبيــه شــده اســت و 
ــزار  ــوار و اب ــه دي ــور پاکهــاي پاســتيكي و قابهــاي اتصــال ب ــه راديات در جعب
هواگيــري قــرار داده شــده اســت کــه بــا اســتفاده از آنهــا رادياتورهــا بــه ســادگي 

نصــب مــي شــوند. 

MADE          IN
GERMANY

Concept , Classic استانداردها و مشخصات فني رادياتورهاي
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استانداردها و مشخصات فني

Classic , Concept    رادياتورهاي

Classic تنوع مدل رادياتورهاي

Concept تنوع مدل رادياتورهاي

تنوع مدل رادياتورهاي بهداشتي  

اتصالات :
 4хG 1/2 رزوه داخلي 

شرايط کارکرد
 110c :دماي ماکزيمم

  10bar :فشار ماکزيمم
)13bar :فشار آزمايش (

محتويات جعبه رادياتورها :
تمامي مدلهاي 33-11 شامل صفحه مشبک 
بالايي و ابزارهاي هواگيري و قلابهاي نصب 

بر روي ديوار مي باشند.
نصب :

4 اهرم نصب درپشت رادياتور )براي 
طولهاي بيشتر از 1800 ميليمتر 6 اهرم 

نصب( تعبيه شده است. قلاب نصب 
بر روي ديوار، جدا کننده و تجهيزات 

ايمني جهت، نصب آسان در بسته بندي 
وجود دارد.

اتصالات :
 4хG•1/2 رزوه داخلي 

شرايط کارکرد
 110c :دماي ماکزيمم

  10bar :فشار ماکزيمم
)13bar :فشار آزمايش (

محتويات جعبه رادياتورها :
تمامي مدلهاي 33-11 شامل صفحه مشبک 
بالايي و ابزارهاي هواگيري و قلابهاي نصب 

بر روي ديوار مي باشند.
نصب :

4 اهرم نصب درپشت رادياتور )براي 
طولهاي بيشتر از 1800 ميليمتر 6 اهرم 

نصب( تعبيه شده است. قلاب نصب 
بر روي ديوار، جدا کننده و تجهيزات 

ايمني جهت، نصب آسان در بسته بندي 
وجود دارد.

اتصالات :
 4хG 1/2 رزوه داخلي 

شرايط کارکرد
 110c :دماي ماکزيمم

  10bar :فشار ماکزيمم
)13bar :فشار آزمايش (

نصب :
4 اهرم نصب درپشت رادياتور )براي 

طولهاي بيشتر از 1800 ميليمتر 6 اهرم 
نصب( تعبيه شده است. قلاب نصب 
بر روي ديوار، جدا کننده و تجهيزات 

ايمني جهت، نصب آسان در بسته بندي 
وجود دارد.

BT ضخامتBL طولBH ارتفاعRAL GZ No. dimentional
 drowing

مدلتوضيحات

مدل 61400-3000400-900011311

مدل 64400-2000500-954011412

مدل 100400-3000300-954011622

مدل 155400-3000300-954011733

(mm) (mm)(mm)(mm)

BT ضخامتBL طولBH ارتفاعRAL GZ No. dimentional
 drowing

مدلتوضيحات

مدل 63405-3005405-905012511

مدل 66405-2005505-959012612

مدل 102405-3005305-959012822

مدل 157405-3005305-959012933

(mm) (mm)(mm)(mm)

(mm) (mm)(mm)(mm)
BT ضخامتBL طولBH ارتفاعRAL GZ No. dimentional

 drowing
مدلتوضيحات

مدل 63405-3005305-905012410

مدل 102405-2005305-905013020

مدل 157405-3005305-909013130

(mm) (mm)(mm)(mm)
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رادي

رادياتورهاي بهداشتي با پوشش ضد باکتري  

رادياتــورهاي  بهداشتــی

بســياري از بيمــاري هــا، بدليــل باکتــري هــا ايجــاد مــي شــود و امــروزه بــا پيشــرفت علــم پزشــكي و توســعه انــواع آنتي 
بيوتيــك هــا بيمــاران درمــان مــي شــوند. باکتــري هــا از محيــط و ســطوح آلــوده و يــا از شــخص بيمــار بــه شــخص 
ســالم ســرايت مــي کننــد. امــروزه بســياري از لــوازم خانگــي داراي ويژگــي ضــد باکتــري مــي باشــند و در برابــر باکتــري 

هــا محافظــت مــي گردنــد. 
ــط و  ــه منظــور حفــظ بهداشــت محي ــور اســتفاده کــرده و ب ــده مهــم در بخــش راديات ــن اي ــه  KERMI، از اي کارخان
جلوگيــري از گســترش باکتــري هــا در محيــط، ضمــن طراحــی رادياتــور بــه صــورت بــدون گوشــه و قابــل شستشــو، 

رادياتورهايــي بــا پوشــش ضــد باکتــري توليــد مــي کنــد.
 Classic و Decor ، Concept ــر ــور نظي ــور و راديات ــاي کنوکت ــواع مدل هـ ــراي ان ــگ ب ــش رن ــوآوري در پوش ــن ن اي
رادياتورهــاي بــا  طراحــي ويــژه قابــل اســتفاده اســت. البتــه پوشــش رنــگ ضــد باکتــري فقــط در رنــگ ســفيد بــا کــد  

)RAL 9016( ارائـــه مــي گــردد.

محافظت دائمي در برابر قارچ ها 
وباکتري ها کاما بي ضرر 
براي گياهان، حيوانات وانسان 
ايمني و راندمان تاييد شده در 
آزمايشگاه  هاي معتبر بين المللي 
بنابر اين رادياتورهاي بهداشتي
KERMI  تنها انتخاب در 
بيمارستانها به منظور رعايت 
بهداشت، حفظ سامتي و 
اطمينان از گرمادهي مي باشد.
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 ابعاد و ظرفيت گرما دهي رادياتورهاي بهداشتي

TYPE 20TYPE 10

605 mm
102 mm

605 mm
63 mm

)BH(             ارتفاع
)BT(          ضخامت

1/28151/2949
ضريب توانی رادياتور
)EN442 بر اساس(

937524
ميزان حرارت دهی بر واحد متر
 Watt/mt  75/65/20

°c

kg          وزن
I  حجم آبگیری

ظرفیت حرارت دهی
kg          وزن
I  حجم آبگیری

طول   mm(BL)ظرفیت حرارت دهی

10/87
1/10

3806/69
0/35

212405

13/31
3/15

4738/16
1/57

265505

15/75
3/78

5679/63
1/89

317605

18/19
4/41

66111/10
2/20

369705

20/63
5/04

75412/57
2/52

422805

23/07
5/67

84814/04
2/83

474905

25/61
6/30

94215/50
3/15

5271005

30/49
7/56

112918/44
3/78

6311205

35/55
8/82

131721/38
4/41

7361405

40/44
10/08

150424/32
5/04

7411605

50/29
12/60

187930/28
6/30

10512005

فشار مجازی کاری 10 بار  
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ژه 
ي وي

رها
اتو

رادي

رادياتورهاي طرح ويژه 

ارائــه بالاتريــن کيفيــت در ســاخت و رعايــت زيبايــي در طراحــي، ســبب گرديــده تا ايــن رادياتورهــا تمام خواســته هاي 
مشــتري را تاميــن کننــد. کارخانــه KERMI بــا ابــداع رادياتورهــاي طــرح ويــژه، ايــده هــاي جديــدي را جهــت آســايش 

حرارتــي ســاکنين ســاختمان ارائــه کرده اســت.
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مشخصات رادياتورهاي طرح ويژه

طراحي زيبا و منحصر به فرد مطابق سليقه هر مشتري  •
تنوع ابعاد و ظرفيت هاي گرمايشي متنوع در انواع مدل ها  •
تنوع بيش از 190 رنگ و امكان ترکيب رنگ ها •
داراي اتصالات ظريف و زيبا  •
قابل ارائه در انواع رايج و برقي  •



20

ژه 
ي وي

رها
اتو

رادي

رادياتورهاي طرح ويژه

  Credo�Uno  رادياتورهاي
 رادياتورهـاي Credo�Uno داراي يـك طراحـي منحنـي شـكل بـوده و از نماي بالايي شـبيه حرف D  و کاما مناسـب براي 
سيسـتمهاي حرارت مرکزي جهت گرمايش آشـپزخانه و حمام مي باشـند. رادياتورهاي Credo�Uno عاوه بر تامين گرماي 
مـورد نيـاز اتـاق جهت کاربرد حوله خشـك کن نيز مورد اسـتفاده قـرار مي گيرند.ايـن رادياتورها در ابعاد مختلـف و محدوده 
وسـيعي از ظرفيـت گرمـا دهـي جهـت همخواني بـا دکوراسـيون داخلي سـاختمان و همچنين تامين گرمـاي مورد نيـاز اتاق 

عرضه مـي گردند.
رادياتورهـاي Credo�Uno مطابـق اسـتاندارد DIN EN 442 در رنـگ بنـدي متنوع و به صورت رنگ پودري الكتروسـتاتيك 

دو پوششـه توليد مـي گردد. 
KERMI اين رادياتور را به مشترياني که متقاضي کيفيت بالا و قيمت مناسب مي باشند، توصيه مي کند. 

 همچنيـن مـدل برقـي رادياتورهـاي Credo�Uno نيـز ارائـه مـي گردد و ايـن رادياتورها جهـت گرمايش حمام يا آشـپزخانه 
مـورد اسـتفاده قـرار مـي گيرند و در فصل تابسـتان جهت کاربري حوله خشـك کن و بدون نياز به سيسـتم حـرارت مرکزي، 

کارايـي دارند. 

رادياتور Credo�Uno از يك 
مجموعه خطوط افقی منحنی 
شكل تشكيل شده است  
دارای اتصالات ظريف و زيبا
با رنگ بندی متنوع 
 در انواع مدلهای رايج و برقی  
ارائه می گردد.            
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    Credo�Uno ابعاد و ظرفيت گرما دهي رادياتورهاي 

دارای ترمـوستــات 
مـادون قـرمـز 
جهـت کنتـرل ميزان 
گرمادهـی سيستـم 
بـرقـی

سيستـم کنتــرل 
مــادون  قـرمـز 
ديجيتـالی در مدل 
WIR بــه منظــور 
کنتـرل راديـاتـور در 
سيستمهــاي برقي 
منفرد مورد استفاده 
قـرار مـی گيـرد.

1472قابلیت گرمادهی

میزان گرمادهی
  75/65/20 °c

Watt

ضریب توان 
رادیاتور 

(EN442بر اساس(
n

حجم آبگیری 

I 

وزن

Kg

آکس
(NN)
mm

ضخامت
(BT)
mm

عرض
(BL)
mm

طول
(BH)
mm

3581/2493/537/0138551429805

4601/2494/358/5253560578805

5581/2495/17610/0468569728805

6541/2496/0311/2983572878805

5171/2815/1910/27385514291173

6701/2816/3812/49535605781173

8201/2817/6014/71685697281173

9671/2818/8516/55835728781173

7891/2757/9515/73485514291771

10221/2759/7019/15535605781771

12491/27511/6722/60685697281771

14721/27513/6125/44835728781771

فشار مجازی کاری 10 بار   

نمای پشت نمای بغل
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ژه 
ي وي

رها
اتو

رادي

رادياتورهاي طرح ويژه

Basic  رادياتورهاي
رادياتورهــای Basic در ابعــاد مختلــف و محــدوده وســيعی از ظرفيــت گرمادهــی بــه منظــور تاميــن نيــاز گرمايــی فضــا و 
همچنيــن همخوانــی بــا دکوراســيون داخلــی ســاختمان، عرضــه مــی گردنــد. ايــن رادياتورهــا مطابــق اســتاندارد EN 442 در 
رنــگ بنــدی متنــوع و بــه صــورت رنــگ پــودری الكتروســتاتيك دو پوششــه توليــد مــی گــردد. همچنيــن  مــدل برقــي 
ــرار ــورد اســتفاده ق ــن رادياتورهــا جهــت گرمايــش حمــام و آشــپزخانه م ــه مــي گــردد و اي ــز ارائ رادياتورهــاي Basic  ني
 مــي گيرنــد و در فصــل تابســتان جهــت کاربــري حولــه خشــك کــن و بــدون نيــاز بــه سيســتم حــرارت مرکــزي، کارايــي 

دارنــد.
رادياتورهــای  Basic مــورد تقاضــای مشــتريانی اســت کــه محصولــی بــا کيفيــت بــالا و قيمــت مناســب را درخواســت

 می کنند.  

رادياتورهای Basic با ظاهری 
زيبا، مناسب برای گرمايش 
حمام و آشپزخانه می باشند. اين 
رادياتورها عاوه بر تامين گرمای 
مورد نياز جهت کاربرد حوله 
خشك کن نيز مورد استفاده قرار 
می گيرند.
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   Basic ابعاد و ظرفيت گرما دهي رادياتورهاي 

1472قابلیت گرمادهی

میزان گرمادهی
  75/65/20 °c

Watt

ضریب توان 
رادیاتور 

(EN442بر اساس(
n

حجم آبگیری 

I 

وزن

Kg

آکس
(NN2)

mm

آکس
(NN1)

mm

ضخامت
(BT)
mm

عرض
(BL)
mm

طول
(BH)
mm

3581/2493/677/385038535450804

4601/2494/498/895053535599804

5581/2495/3110/415068535749804

6541/2496/1311/935083535899804

5171/2815/3810/8250385354501172

6701/2816/5813/0350 535355991172

8201/2817/7915/2650685357491172

9671/2819/0017/4850835358991172

6401/2787/0114/4050385354501448

8281/2788/6116/7050535355991448

10131/27810/2019/1050685357491448

12001/27811/8021/5050835358991448

7891/2758/2516/5650385354501770

10221/27510/1019/9850535355991770

12491/27511/9723/4250685357491770

14721/27513/8426/8650835358991770

فشار مجازی کاری 10 بار   

نمای پشت نمای بغل
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ژه 
ي وي

رها
اتو

رادي

رادياتورهاي طرح ويژه

Decor�S  رادياتورهاي
رادياتورهــای Decor�S در محــدوده رادياتورهــای لولــه ای   دســته بنــدی مــی گــردد کــه عــاوه بــر زيبايــی در طراحــی 
داخلــی ســاختمان، گرمــای مطلــوب و مــورد نيــاز اتــاق را تاميــن مــی کنــد. رادياتورهــای Decor�S بــه دو شــكل افقــی 
و عمــودی عرضــه  مــی گردنــد و مــورد توجــه معمــاران و طراحــان داخلــی ســاختمان مــی باشــند، تنــوع  ابعــاد و شــكل 
در رادياتورهــای Decor�S ســبب گرديــده تــا طراحــان ســاختمان، فضاهــای زيبايــی را در ســاختمان خلــق نماينــد. ايــن 
رادياتورهــا بــه گونــه ای ســاخته می شــوند کــه مفاصل جــوش در آنها قابل مشــاهده نيســت. رادياتــور Decor�S با اســتفاده 
از دو لايــه پوشــش پــودری بســيار صــاف در رنــگ ســفيد و رنگهــای متنــوع ديگــر  بگونــه اي ســاخته شــده اســت کــه بــه 

طــور زيبايــی در اتــاق نمايــان مــی گــردد. 

رادياتورهای Decor�s در رنگ سفيد 
و ساير رنگها و همچنين در رنگ نوک 
مدادی و نقره ای عرضه می گردد.
تزيينی زيبا برای طراحی داخلی 
ساختمان می باشند.
در فشار 13bar آزمايش می شوند و 
فشار کاری آن 10bar مي باشد.
مدل 21 که از يك جهت تخت می باشد 
بسيار مناسب برای نصب عمودی بر 
روی ديوار می باشد.
اتصالات نصب بر روي ديوار توسط 
کارخانه در نظر گرفته شده است و در 
صورت لزوم اتصالات نصب بر روي 
زمين نيز موجود است. 
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   Decor�S ابعاد و ظرفيت گرما دهي رادياتورهاي 

نمای پشت نمای بغل

1472قابلیت گرمادهی

میزان گرمادهی
  75/65/20 °c

Watt

ضریب توان 
رادیاتور 

(EN442بر اساس(
n

حجم آبگیری 

I 

وزن

Kg

ضخامت
(BT)
mm

عرض
(BL)
mm

طول
(BH)
mm

TYPE

9261/2648/817/285101250021

10101/2649/618/785112450021

10951/26410/420/385119650021

10871/27310/319/885101260021

11861/27311/321/685110460021

12841/27312/223/485119660021

13301/31113/324/085460180021

15961/31115/928/885552180021

18621/31118/633/685644180021

21281/31121/238/485736180021

14701/30814/726/685460200021

17641/30817/631/985552200021

20581/30820/637/285644200021

23521/30823/542/685736200021

فشار مجازی کاری 10 بار
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ژه 
ي وي

رها
اتو

رادي

رادياتورهاي طرح ويژه

 Credo�Half رادياتورهاي
رادياتورهای Credo�Half از يك صفحه باريك قائم که لوله های افقی به آن متصل گرديده اند، تشكيل شده است. خطوط 
صاف و لوله های کشيده در اين رادياتور زيبای خاصی را به وجود آورده است و برای فضاهای رسمی و اداری و يا مسكونی 

بسيار مناسب می باشد.   
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Credo�Half  ابعاد و ظرفيت گرما دهي رادياتورهاي 

1472قابلیت گرمادهی

میزان گرمادهی
  75/65/20 °c

Watt

ضریب توان 
رادیاتور 

(EN442بر اساس(
n

حجم آبگیری 

I 

وزن

Kg

آکس
(NA)
mm

ضخامت
(BT)
mm

عرض
(BL)
mm

طول
(BH)
mm

4321/22943/1012/3050514601086

6031/22824/4017/0050514601466

7961/23345/4020/2050516101466

7951/22835/9022/5050514601884

10511/23117/2026/9050516101884

فشار مجازی کاری 10 بار

نمای پشت نمای بغل
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ژه 
ي وي

رها
اتو

رادي

رادياتورهاي طرح ويژه

 Credo�Techno  رادياتورهاي
رادياتورهــای Credo�Half يــك رادياتــور ايــده آل بــرای حمــام هــای مــدرن مــی باشــد. طراحــی ايــن رادياتور با ســطح 
مشــبك بــه گونــه ای اســت کــه عــاوه بــر زيبايــی، دارای تــوان گرمادهــی بســيار بــالا مــی باشــد. ايــن رادياتــور کاربــرد 

دوگانــه دارد و بــرای گرمايــش فضــا و همچنيــن بــه عنــوان حولــه خشــك کــن مــورد اســتفاده قــرار مــی گيرد.
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   Credo�Tecno ابعاد و ظرفيت گرما دهي رادياتورهاي 

قابلیت گرمادهی

میزان گرمادهی
  75/65/20 °c

Watt

ضریب توان 
رادیاتور 

(EN442بر اساس(
n

حجم آبگیری 

I 

وزن

Kg

ضخامت
(BT)
mm

عرض
(BL)
mm

طول
(BH)
mm

8091/2799/9036/201235351413

10931/30114/2046/601336851413

10401/31713/2046/101235351829

13571/30018/6060/001336851829

فشار مجازی کاری 10 بار

نمای پشت نمای بغل
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ژه 
ي وي

رها
اتو

رادي

رادياتورهاي طرح ويژه

Credo�Swing رادياتورهاي
رادياتورهــای Credo�Swing دارای خطــوط افقــی و منحنــی شــكل و دو لولــه عمــودی مثلثــی مــی باشــد. ايــن رادياتور 
بســيار ظريــف و کوچــك و در عيــن حــال بــا تــوان گرمادهــی بــالا مــی باشــد. در ايــن رادياتــور امــكان نصــب چنديــن 

ميلــه حولــه آويــز مطابق بــا ســليقه مشــتری وجــود دارد.
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Credo�Swing ابعاد و ظرفيت گرما دهي رادياتورهاي 

قابلیت گرمادهی

میزان گرمادهی
  75/65/20 °c

Watt

ضریب توان 
رادیاتور 

(EN442بر اساس(
n

حجم آبگیری 

I 

وزن

Kg

آکس
(NA)
mm

ضخامت
(BT)
mm

عرض
(BL)
mm

طول
(BH)
mm

4841/1434/6612/55385104455878

6401/1745/5615/25535105601878

8011/2076/4817/92685102746878

7141/1886/9418/433851044551294

9441/1768/2922/405351056011294

11801/1639/6825/676851027461294

10151/14810/0226/353851044551838

13411/15311/9831/465351056011838

16771/15814/0037/906851027461838

فشار مجازی کاری 10 بار

نمای پشت نمای بغل
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ژه 
ي وي

رها
اتو

رادي

رادياتورهاي طرح ويژه

 Credo�Duo II  رادياتورهاي
رادياتورهــای Credo�Duo يــك رادياتــور ايــده آل بــرای حمــام هــای مــدرن مــی باشــد، طراحــی ايــن رادياتور بــه گونه 
ای اســت کــه عــاوه بــر زيبايــی، دارای تــوان گرمادهــی بســيار بــالا می باشــد. ايــن رادياتــور کاربــرد دوگانــه دارد و برای 

گرمايــش فضــا و همچنيــن بــه عنــوان حولــه خشــك کن مــورد اســتفاده قــرار مــی گيرد. 
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 Credo�Duo II ابعاد و ظرفيت گرما دهي رادياتورهاي 

نمای پشت نمای بغل

قابلیت گرمادهی

میزان گرمادهی
  75/65/20 °c

Watt

ضریب توان 
رادیاتور 

(EN442بر اساس(
n

حجم آبگیری 

I 

وزن

Kg

آکس
(NA)
mm

ضخامت
(BT)
mm

عرض
(BL)
mm

طول
(BH)
mm

6191/24076/913/3050814711091

8061/24128/516/8050816211091

8661/24989/518/6050814711471

11271/250411/923/5050816211471

13841/251114/428/2050817711889

11421/25513/024/7050814711889

14871/255416/631/4050816211889

18271/256019/838/3050817711889

فشار مجازی کاری 10 بار
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ژه 
ي وي

رها
اتو

رادي

رادياتورهاي طرح ويژه

 Icaro II  رادياتورهاي
رادياتورهای Icaro از يك سری لوله های مارپيچی شكل در رنگ های متنوع تشكيل شده است. ساختار غير متقارن اين 

رادياتور، زيبايی و هارمونی منحصر به فردی را ايجاد نموده است. اين رادياتور به راحتی از دو سمت چپ و راست لوله آب 
گرم قابل نصب می باشد. 
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     Icaro II ابعاد و ظرفيت گرما دهي رادياتورهاي 

قابلیت گرمادهی

میزان گرمادهی
  75/65/20 °c

Watt

ضریب توان 
رادیاتور 

(EN442بر اساس(
n

حجم آبگیری 

I 

وزن

Kg

آکس
(NA)
mm

ضخامت
(BT)
mm

عرض
(BL)
mm

طول
(BH)
mm

4521/29753/209/9050584001446

5881/27384/8012/7050586001446

5351/28884/1312/0350584001866

7401/24236/1315/6350586001866

فشار مجازی کاری 10 بار

نمای پشت نمای بغل
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ژه 
ي وي

رها
اتو

رادي

رادياتورهاي طرح ويژه

 Konvektoren رادياتورهاي
رادياتورهای Konvektoren با سه پانل در ارتفاع بسيار کم و طول های مختلف، به صورت زمينی ارائه می گردند. طراحی 

منحصر به فرد اين رادياتورها عاوه بر ظرفيت های حرارتی بسيار بالا امكان استفاده در مكان های مختلف و کاربردهای 
گوناگون به ويژه در اتاق هايی که سطح زيادی از ديوارهای آن از پنجره های بزرگ تشكيل شده باشد، را بدون هيچ 

محدوديتی ميسر می سازد.
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  Konvektoren ابعاد و ظرفيت گرما دهي رادياتورهاي 

KNN43KNN32KNN43KNN32KNN21TYPE

280280210210210mm     )BH(     ارتفاع   

19413319413372mm   )BH(   ضخامت   

1884136316401127691Watt/mm
 75/65/20 °c

(watt ) ا20 دمای اتاق / قابليت گرمادهی c°mm     )BH(     طول   

11308189846764153600

150710901312902553800

18841363164011276911000

22611636196813528291200

26381908229615789671400

301421812624180311061600

339124532952202912441800

376827263280225413822000

414529993608247915202200

452232713936270516582400

489835444264293217972600

527538164592315619352800

565240964920338120733000

فشار مجازی کاری 10 بار
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ژه 
ي وي

رها
اتو

رادي

رادياتورهاي طرح ويژه

Visto    رادياتورهاي
رادياتورهای مدل Visto از خطوط صاف عمودی که توسط يك صفحه عمودی درسمت راست مهار گرديده اند تشكيل 

شده است. طراحی فوق العاده زيبای اين رادياتور، سبب شده است تا ضمن تامين گرمای مورد نياز فضا هارمونی مناسبی را 
با شرايط محيط فراهم نمايند.
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Visto ابعاد و ظرفيت گرما دهي رادياتورهاي 

قابلیت گرمادهی

میزان گرمادهی
  75/65/20 °c

Watt

ضریب توان 
رادیاتور 

(EN442بر اساس(
n

حجم آبگیری 

I 

وزن

Kg

ضخامت
(BT)
mm

عرض
(BL)
mm

طول
(BH)
mm

6411/2584/5017/80584981200

8651/2606/1021/70586321200

9071/2666/3025/30584981800

12301/2678/6031/40586321800

16361/26911/5039/00587981800

فشار مجازی کاری 10 بار

نمای پشت نمای بغل
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ژه 
ي وي

رها
اتو

رادي

رادياتورهاي طرح ويژه

 Jive   رادياتورهاي
رادياتورهای مدل Jive از يك صفحه قائم به همراه لوله های مارپيچی تشكيل شده است، چيدمان مارپيچی لوله ها برروی 
صفحه قائم، هارمونی مناسبی را ايجاد کرده است و اين رادياتور را به يك رادياتور زيبا و هماهنگ با هر فضا و سليقه ای 

تبديل نموده است. رادياتورهای Jive قابليت کاربرد دوگانه به عنوان حوله خشكن و گرمايش فضا را دارند. 
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  Jive ابعاد و ظرفيت گرما دهي رادياتورهاي 

قابلیت گرمادهی

میزان گرمادهی
  75/65/20 °c

Watt

ضریب توان 
رادیاتور 

(EN442بر اساس(
n

حجم آبگیری 

I 

وزن

Kg

ضخامت
(BT)
mm

عرض
(BL)
mm

طول
(BH)
mm

5511/39785/3029/301405001500

6181/36346/3035/201406001500

6671/37513/3033/701405001800

7281/38734/0040/401406001800

فشار مجازی کاری 10 بار

نمای پشت نمای بغل
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محصولات بهداشتي 

ش
 دو

ين
کاب

شــرکت  KERMI بــا بيــش از 35 ســال تجربــه در زمينــه طراحــي و توليــد کابيــن هــاي دوش ، بــا طراحــي مــدرن و   
بهــره گيــري از آخريــن تكنولــوژي روز دنيــا، يكــي از مطــرح تريــن توليــد کننــدگان ايــن محصــول در اروپــا مــي باشــد.
کليــه محصــولات ايــن شــرکت در شــهر پانكوفــن، واقــع در جنــوب شــرقي کشــور آلمــان توليــد شــده و  بعلت شــهرت 

بســيار زيــادي کــه در عرصــه بيــن المللــي کســب کــرده، بــه بســياري از کشــورهاي دنيــا صــادر مي شــود.  
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ويژگي هـاي محصولات بهداشتـي 

•   EN 12250  شيشه ايمني ويژه ضد آب 4 ميلی متری با استاندارد
پروفيل آلومينيومی آنودايز شده با پوشش ضد زنگ •
•   EN 14428 کيفيت کابينهای دوش با استاندارد 
5 سال گارانتی در مقابل خوردگي و زنگ زدگي و تعويض رايگان قطعات •
100% محصول آلمان  •
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ش
 دو

ين
کاب

محصولات بهداشتي 

  Ibiza  کابيـن دوش   

ارتفاع

mm

طول قسمت 
(F)ثابت

دارای قابلیت تنظیم
mm

طول قسمت 
ورودی
)E(

mm

قابلیت تنظیم 
(WE(

mm

شعاع کابین
(W( 

mm

شرح محصول

کابين دوش ربع دايره با در کشويی 800*1850235-250420785-810800
12-T20 080

کابين دوش ربع دايره با در کشويی 900*1850335-350530885-910900
12-T20 090
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محصولات بهداشتي 

Ibiza  2000   کابين دوش     

ارتفاع

mm

عرض دیواره های ثابت

mm جانبی

قابلیت تنظیم

mm

ابعاد

mm

شرح محصول

کابين دوش مربعی با در کشويی 800*1850446780-802800
12-ED2 080

کابين دوش مربعی با در کشويی 900*1850516880-902900
12-ED2 090
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KERMI  رنگهاي جديد رادياتورهاي

سطـوح 
لـوکس بـا
تــاثيــري 
آرامـش
بخــش

رنگ هـاي  
بهـداشتي با 
پوشش ضد 
باکتري 

رنگ هـاي  
استـانـدارد 
)رنگ بندي 
متنوع مطابق 
استاندارد 
)RAL

رنـگ هـاي 
بسيـار
زيبـا و 
نشـاط آور

رنـگ هـاي 
گـرم 
و تـاثيـر 
گــذار

سبـك 
Retro يـا  
متـالـيك 
بـراق

* قابل عرضه در رنگ ها و 
طرح هاي مشخص

طرح هـاي استثنـايي 
بـا پـوشش طــاي 
24 عيـار 




