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 ��ا��ی
 VRF ی�� ����� 
سیستم های VRF به لطف حداکثر ظرفیت گرمایش و سرمایش 

در کوتاه ترین زمان، استفاده راحت را فراهم می کنن. 
علاوه بر این، بهره وری انرژی را افزایش می دهد،

 هزینه ها را کاهش می دهد و استفاده سازگار با محیط زیست را
 با امکان انجام همزمان عملیات 

گرمایش، سرمایش و تهویه با یک سیستم واحد فراهم می کند.
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SIGMA VRF SYSTEM 
سیستم تهویه مطبوع VRF سیگما با قدرت خنک کنندگی خود، بهترین

راه حل های تهویه مطبوع را با بهره وری بالا و سطح صدای پایین برای مراکز
تجاری، کارخانه ها، فرودگاه ها، بیمارستان ها، هتل ها، مجتمع های تجاری و

سایر ساختمان های بزرگ با ظرفیت 3 تا 104 اسب بخار ارائه می دهد.



������ژی  و �� آوری

104 HP
�� �����  ا�������  

DC با استفاده از کمپرسورهای کامل
اینورتر با ظرفیت گسترده، سیستم

های وی آر اف PRO X می تواند به طور
مستقل 26 اسب بخار و به طور

ترکیبی حداکثر 104 اسب بخار برسد.



تلفیقی از قدرت و تکنولوژی
���ع ��لا در ����� ��ی ��ر�� از

����� 8 �� 26 ا�� ���ر 

������ ا���ل ���رت ��ی �� 4 د����ه
و  ����� ا������� 104 ا�� ���ر



m ini  outdoor unites

در ����� ��ی
  4-5-6-8-10-12 

ا�� ���ر

MINI VRF SERIES
���ع ��لا در ����� ��ی ���و��



FRAMED POSTERS
Various sizes and patterns 
From

$49.99

PRODUCT CODE: #876545

S I G M A  P R O  X  A H U ز  ا ه  د � � � � ا ی  � � ا � �  

AHU Kit

کیت AHU آداپتوری است که
امکان اتصال واحدهای هواساز
سفارشی (AHU) را به سیستم

های DVM S می دهد. کیت
AHU از یک PCB کنترل، شیر

انبساط الکترونیکی، لوله و
سنسورهای هوا تشکیل شده
است. کیت های AHU را می

توان برای یونیت های هواساز
استاندارد یا برای سیستم های

100٪ هوای بیرون استفاده کرد.



����� ��ی دا���
تنوع در طراحی و ظرفیت 
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: ����� �� Eurovent دارای ��ا�� Sigma VRF لات����
عملکرد متمایز و کیفیت برتر همراه با گواهی Eurovent است که ارزش عملکرد بین

المللی دستگاه های تهویه مطبوع را تایید می کند!

������ر ا���ر�� �� را����ن ��لا : 
• ماندگاری طولانی مدت

• نرخ شکست پایین
• راندمان انرژی بالا

• قابلیت طراحی انعطاف پذیر با فاصله لوله کشی طولانی و اختلاف ارتفاع بالا

���وده ������� ����ده :
 از -23 درجه سانتیگراد تا +50 درجه سانتیگراد در هر 

منطقه ای از گرم ترین آب و هوا تا سردترین آب و هوا استفاده می شود.

���� �����ت ���� در �� :
سطح صدا را می توان 10 دسی بل دیگر کاهش داد. واحدهای فضای باز VRF سری

Sigma ProX نسبت به رقبای خود بسیار کم صداتر هستند.

����� ��و ا��� در �� ���ه 
S i G M A  P R O X  V R F  S Y S T E M S



����� ��ی  ��� ا������� :
عملکرد متمایز و کیفیت برتر همراه با گواهی EUROVENT است که ارزش 

عملکرد بین المللی دستگاه های تهویه مطبوع را تایید می کند!

محصولات SIGMA VRF دارای گواهی EUROVENT  میباشند .
 SIGMA VRF که مخصوص محصولات IKLIMSA با اتصالات سبز

طراحی شده است، کیفیت نصب را به حداکثر می رسانیم و
 قابلیت اطمینان نصب را کنترل می کنیم.

����ل د��� د��
با Sigma ProX، دمای اتاق را می توان بسیار دقیق کنترل کرد. امکان کنترل دمای اتاق را با دقت ±0.5

درجه سانتی گراد فراهم می کند.

��رژ ا������� ��ز
SIGMA یونیت های بیرونی

PROX دارای قابلیت شارژ خودکار
گاز هستند. 

شارژ خودکار گاز را با یک دکمه
روی PCB فراهم می کند. زمان

مونتاژ را کوتاه می کند.



���ر ا������ ��لا در ����� ��ی ��ر��
واحدهای بیرونی سری SIGMA PROX در کاربردهایی که نیاز به گردن غاز دارند. به لطف فشار استاتیک

بیرونی PA (ESP) 110 امکان اتصال طولانی کانال را فراهم می کند.



��� ��� ا����ت ����� �� �� ���س ������

Rahavard Novin Sazeh Co
w w w . r a h a v a r d h v a c . c o m

rahavardhvac
0 9 1 3 0 5 9 0 8 4 6

0 3 1  3 6 6 2 5 4 2 - 3
0 3 1 3  3 6 6 3 9 1 1 3

اصفهان، خیابان شیخ صدوق شمالی،ابتدای 
خیابان شیخ مفید، ساختمان حامد، طبقه سوم


